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ATLAS OPÉRATIONNELATLAS OPÉRATIONNEL
à l’usage des sapeursà l’usage des sapeurs--pompierspompiers

de l’Héraultde l’Hérault
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LA CARTOGRAPHIE ET LE SIG LA CARTOGRAPHIE ET LE SIG 
AU SERVICE PREVISION DU AU SERVICE PREVISION DU 

SDIS34SDIS34
Auparavant, les sapeurs-pompiers de l’Hérault 

s’orientaient grâce à leurs propres 
connaissances et à la maîtrise du terrain 
compte tenu que le département étaient moins 
urbanisé.  Pour les communes les plus 
importantes, ils avaient développés un « rue 
par rue ».  Il s’agissait de copies de planches 
cadastrales où apparaissaient la rue au centre 
de la feuille avec les bâtiments et l’implantation 
des poteaux incendies.
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LA CARTOGRAPHIE ET LE SIG LA CARTOGRAPHIE ET LE SIG 
AU SERVICE PREVISION DU AU SERVICE PREVISION DU 

SDIS34SDIS34
Le développement de la toile urbaine, la création 

de nouveaux quartiers et de nouvelles rues, 
l’implantation de zones d’activités, ont rendu 
nécessaire la création automatisé d’une 
cartographie urbaine avec tous les éléments 
nécessaires, sur les risques, la défense 
incendie, les établissements recevant du 
public.
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LA CARTOGRAPHIE ET LE SIG AU SERVICE LA CARTOGRAPHIE ET LE SIG AU SERVICE 
PREVISION DU SDIS34PREVISION DU SDIS34

� Cadastre numérisé par convention avec le CG de 
l’Hérault (2002)

� BDCarto du SIG34 (2004) et Orthophoto (2008)
� Scan25 ® IGN (2010)

� BDTopo ® IGN (2009)
� France Raster ® IGN (2009)
� Point Adresse ® IGN (2009)

� 3 géomaticiens travaillent sur des PC équipés
d’ArcGis ® 9.3 (2002-2010)

� Multinet ® TeleAtlas (2010)
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LE RESULTATLE RESULTAT

� Atlas communal (Format A3)
� Plan mural de gestion de crise (Format 

A0)
� Plans pour les événements spéciaux
� Diagnostic de la défense incendie 

(réforme de la DECI)
� Base de données du futur système
d’alerte



6/29Communication SIG LR 18 mars 2010
Yves Jazeron – Service Prévision - SDIS34

ORGANISATION DES DONNEESORGANISATION DES DONNEES

L’organisation des données se fait donc   
par le code INSEE des communes où sont 
rangées de manières méthodiques :

Les données cadastrales
Les géodatabases
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CHOIX DU CADASTRECHOIX DU CADASTRE

�� Information précise, Information précise, 
accessible, pertinente, accessible, pertinente, 
lecture aisée, mise à jour lecture aisée, mise à jour 
annuelle fournie.annuelle fournie.

�� Base fiable et officielle.Base fiable et officielle.

POUR LA CARTOGRAPHIE
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LES GEODATABASESLES GEODATABASES
Annotations suivantes:

• Noms et numéros des voies,

• Numéros des poteaux incendies,

• Noms des bâtiments remarquables,

• Texte du réseau hydrographique,

• Numéros des plans et du quadrillage
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� Filaire des voies,
� Voies par catégorie,
� Contour des voies,
� Poteaux incendie,
� Bâtiments,
� Bâtiments remarquables,
� Rues barrées,
� Occupation du sol.

LES GEODATABASESLES GEODATABASES
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Création du filaire des voies au 
1/1.000ème.

Il est renseigné afin d’en créer  un 
index par table liée sur Access.

BASE DE CREATION DE
LA VOIERIE
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Elles sont réalisées avec l’outil zone 
tampon:

• Voie principale : 30 mètres
• Voie secondaire : 20 mètres
• Piste : 10 mètres
• Autoroute : 40 mètres

VOIES ET EQUIPEMENTSVOIES ET EQUIPEMENTS
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D’autres éléments remarquables sont 
insérés :

- Équipement sportif
- ER
- Rues barrées
- Parcs et jardins
- Réseau hydrographique

VOIES ET EQUIPEMENTSVOIES ET EQUIPEMENTS
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ATLAS OPÉRATIONNELATLAS OPÉRATIONNEL

� La sémiologie graphique respecte les 
principes de bases de la 
représentation cartographique et n’a 
pas évolué depuis.  Des tests ont été 
effectués pour la lecture de nuit.
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CARTOGRAPHIE DES ATLAS CARTOGRAPHIE DES ATLAS 
COMMUNAUXCOMMUNAUX

L‘ensemble de ce travail dépend aussi 
de la surface de la commune:

- Montpellier (5706 ha)
- Juvignac (1081 ha)
- St-Clément-de-Rivière (1270 ha)
- St-Jean-de-Védas (1316 ha)
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CARTOGRAPHIE DES ATLASCARTOGRAPHIE DES ATLAS
Il faut en moyenne 4 mois par atlas 

avant sa mise en service:
1.Numérisation (filaire, catégorie 

des voies, poteaux incendies, 
bâtiment, occupation du sol, 
hydrographie,…),

2.Vérification sur le terrain,
3.Validation mairie, SDIS
4.Impression



20/29Communication SIG LR 18 mars 2010
Yves Jazeron – Service Prévision - SDIS34

CARTOGRAPHIE DES ATLASCARTOGRAPHIE DES ATLAS
Temps de travail de terrain varie selon:

• le nombre et les longueurs des 
voies,

• le développement urbain.

Exemple :
-Montpellier : 2919 pour 680,95 km
-St-Jean-de-Védas : 347 pour 132,19 km
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COMPOSITION DES ATLAS COMPOSITION DES ATLAS 
OPERATIONNELSOPERATIONNELS

� 1. Fiche administrative,
� 2. Sommaire, références et signature,
� 3. Découpage communal, légende et 

description,
� 4. Carte routière du secteur d’intervention            

1/100.000ème,
� 5. Extrait de carte IGN 1/25.000ème,
� 6. Répertoire des voies, des structures 

remarquables, des lieux-dits
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MISE EN SERVICEMISE EN SERVICE
� Les atlas sont reliés et placés dans les 

véhicules, au CTA, et au CODIS.  
� Ils sont regroupés par secteur 

d’intervention.  
� Un atlas pour Montpellier :
- 69 plans au 1/5.000ème, et 4 au 1/2.500ème

� Plans à emporter.
� Plan mural, au format A0, par commune 

dans la salle des plans.
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AUTRES UTILISATIONS DES PLANSAUTRES UTILISATIONS DES PLANS

� Dans le cadre de la réalisation des 
établissements répertoriés

- Itinéraire conseillé
- Plan de situation (Périmètre de

sécurité)
- Plan de masse

� On s’appuie sur l’orthophotographie et le 
cadastre.
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En conclusion :
ATLAS OPÉRATIONNELATLAS OPÉRATIONNEL

• Aboutissement de la réalisation des atlas
• Intérêt du cadastre pour les plans ER

• Plans muraux de gestion des crises
• Alimentation de la base des données
du système d’alerte
• Permet le calcul de la répartition de la défense
incendie réglementaire (PI)

• Mise à jour annuelle fournie
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ATLAS OPERATIONNELATLAS OPERATIONNEL

� Les sapeurs-pompiers utilisent au 
quotidien les atlas pour toutes les 
interventions.

� Les mises à jour sont constantes avec les 
retours d’observations des sapeurs-
pompiers.

� Le coût d’impression pour un atlas 
couleurs de 100 pages est de 50 euros.
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Merci de votre attention !Merci de votre attention !


