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Utilisation du GPS pour la 
mise à jour du RGE

Intervenants du Centre Interrégional de Production  de l’IGN
pour le Midi Méditerranéen :

- Françoise Marche, Directrice
- Michel Subira, responsable mise à jour de l’Hérault
- Silvio Rousic, responsable mise à jour du Gard 



2/14

Utilisation 
des levés GPS
pour la mise à 
jour 
du RGE

SIG-LR
12 avril 2005

Contexte

Confection et entretien du RGE, piloté par l’IGN :

- Réseau routier (national, départemental, communal) 
- Autres réseaux (ferré, hydrologique,..)
- Equipements d’importance (bâtiments publics, zones d’activités,…)

-> Changement d’organisation
-> Changement de méthodes
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Contexte

Changement d’organisation :

-délocalisation d’une centaine de personnes vers les cinq Directions 
Interrégionales
- afin d’assurer la mise à jour des bases de données "en temps réel"

Chacune est responsable d’une zone géographique (départementale 
voire infra-départementale).

Il s’appuie sur un réseau d’interlocuteurs au sein :
- des Collectivités Locales (CG, Intercommunalités, communes)
- des services de l’Etat (DDE, DDA,..)
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Contexte

Changement de méthodes  :

Les interlocuteurs fournissent des informations de plusieurs types

Depuis des informations numériques, structurées, de précision 
métrique ou infra métrique (partenariats d’intégration).

A des informations, qualifiées d"alertes"  qui permettent de repérer
qu’une évolution a eu lieu mais nécessitent une saisie de la géométrie :

- soit par numérisation de plan papier

- soit par numérisation sur fond orthophotographique

- soit par levé GPS
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Contexte

Recherche du matériel adapté  :

Cahier des charges rédigé par l’IGN afin d’assurer :
- La numérisation des données réseau par trajectographie ou de 
certains bâtiments par tachéométrie
-La visualisation des informations (tablette)

Acquisition fin 2004 de l’équipement définitif auprès de GéoConcept, 
qui s'est adressé à D3E pour la partie matériel

-SIG : GeoConcept 5.5
-Récepteurs GPS : Trimble
-Télémètres laser :Laser Technology
-Tablette graphique : Panasonic
-Module GCPS : Géosphère
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Utilisation

Levé de réseau routier (nouvelles voiries, rocades, rectification de 
tracés, déviations, pistes cyclables…), lignes orographiques (talus):

-Système embarqué en véhicule ou à pied
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Utilisation

Levé de bâtiments importants (hôpitaux, lycées…) , pylônes EDF, 
certains ouvrages d’art (viaduc SNCF…):

-Levé terrain avec utilisation du télémètre laser
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Précision du matériel

GPS monofréquence

-En absolu : de 5 à 25m en fonction des conditions de 
réception (constellation, ..etc)

-Après post-traitement : infra-métrique dans de bonnes 
conditions (pas de masques, bonne répartition des 
satellites,...etc)

On obtient une précision moins bonne sur la composante 
verticale qu'en planimétrie

Précision demandée par l’IGN :
- infra-métrique en planimétrie
- 1,50 mètre en altimétrie
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Présentation de l’outil

L’utilisation est simple (barre d’outil sous GéoConcept), permettant :

-la mise sous tension du récepteur GPS
-la modification des différents paramètres
-le choix des objets à lever



10/14

Utilisation 
des levés GPS
pour la mise à 
jour 
du RGE

SIG-LR
12 avril 2005

Présentation de l’outil

L’utilisation est visuelle:

-Visualisation en temps réel du lever en cours
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Utilisation des données du RGP (Réseau Géodésique                             
Permanent)

- intégration de la grille de correction altimétrique RAF 

- conversion de WGS84 dans le système de la carte

Post traitement – en différé -
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Fichier de lever
BRUT et CORR

Translation de 3m vers le nord-est dans ce cas
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Fichier intégré dans la Base
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Conclusion

- La solution matérielle retenue convient tout à fait au 
cahier des charges demandé par l’IGN (compatibilité du 
matériel avec le SIG GéoConcept)

- La précision obtenue correspond aux besoins de l’IGN

- L’utilisation est simple, permettant de lever en moyenne 
25Km de routes nouvelles par jour


